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o Joel da Rocha Filho

m 31/08/2007 11:17

Para:
Carlos Francisco Sales de Souza/E-P-RNCE/Petrobras@Petrobras

cc:

Assunto: Re: Oleo MILITEC-1 [

Oléa Carlos Francisco
Que bom entrar em contato com novamente.
O MILITEC, é utilizado na manutengdo em duas condigdes:

01-Quando ocorrem casos extremos de necessidade, ou seja equipamentos DINAMICOS, que ndo
podem parar de imediato, por comprometerm a produgéo, ja tivemos caso em que o produto foi utilizado
em mancal de bomba, que estava com vibrag&o alta e com presenca de limalhas, e precisou ficar
operando em fungédo do equipamento reserva estar com seu acionador elétrico queimado. Em carater de
emergéncia foi comprado o motor e instalado no local, Somente apos esta liberagao é que paramos a
bomba onde estava sendo aplicado o MILITEC. Neste caso o equipamento operou por aproximadamente
12 horas e foram gastos 10 litros do produto, légico que esta quantidadde néo seria necessaria, mas a
parada do setor de craqueamento, teria um custo muito alto, e com esta manobra evitamos sua parada
em emergéncia.

02-Em alguns equipamentos nos colocamos um percentual (calculado) do MILITEC, para melhorar sua
performance, como por exemplo, caixas de redutores que operam em regime continuo.

Como vocé sabe, ele n&o é aditivo e nem lubrificante; no entanto ele € um produto que cria na camada
superficial dos componentes dos mancais, uma regido com forte resisténcia aao atrito, e isto faz com que
diminua a geragéo de calor.
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